
济南思明特科技有限公司 http://www.simingte.com/

PE 球阀气密性试验机

PE ball valve air tightness testing machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的 PE 球阀气密性试验机主要用于各种球阀、截止阀、止回阀、

调节阀、阀组等高压阀门的高低压气密性能试验。本试验机配备思明特气动增压泵，输出压

力范围高，适合各种不同通径阀门试验。

二、PE 球阀气密性试验机特点

可提供视屏监控系统（适合于气泡法），氦质谱仪（氦气监控）或特殊气体检漏。

可实现标准要求的多级升压、多级降压等试压方式。

具有超压、超时、泄露监控功能，可自动报警并终止试验。

可实现标准要求的多级升压、多级降压等试压方式。

三、PE 球阀气密性试验机性能参数

试验压力：0～250.0MPa

试验介质：氦气、氮气、空气

介质温度：常温

测试工位：1 个

装夹方式：螺纹连接或法兰连接

压力测量精度：±0.5%F.S

压力控制精度：±2%F.S

计时范围：0～999h

驱动空气：0.2MPa≤P≤0.8MPa

检测方式：湿式检漏或干式检漏

参考网址：http://www.simingte.com/peqfqmxsyj.htm

http://www.simingte.com/peqfqmxsyj.htm

