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卡箍、喉箍脉冲试验机

Clamp and throat hoop pulse testing machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的卡箍、喉箍脉冲试验机主要用于卡箍、喉箍的脉冲试验

脉冲试验参照低压胶管试验要求，同步进行，检查喉箍的密封性。

参照标准：《JBT 8870-1999 喉箍》、《QCT 621.2-2013 钢带式弹性软管夹箍 第 2 部分 技

术条件》。

二、卡箍、喉箍脉冲试验机参数

适用范围：卡箍、喉箍

压力范围：0～10bar

脉冲频率：0～1.5Hz

试验次数：10 万次

脉冲波形：梯形波、正弦波

环境温度：-40℃～150℃

介质温度：-30℃～150℃

试验介质：乙二醇和水的混合溶液

试验管路：1 路、2 路

三卡箍、喉箍脉冲试验机特点

压力、时间曲线实时显示，各种数据可自动存储并可随时查看。

试验流程完全按照相关标准要求设定，试验数据和报告满足标准要求。

多路多工位，可同时进行多路试验而互不影响，被测工件在脉冲试验过程中爆破时，不影响

其它工件继续测试，实现无人值守，实验数据及图形自动记录并保存在计算机中。
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