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安全阀校验台

Safety valve check table

一、安全阀校验台基本参数

二、夹紧口径对应表

1、公称通径 DN15-DN400 法兰式安全阀；0

2、公称压力 PN≤32MPa 的低压大口径安全阀；

3、各种全启式，微启式安全阀；

4、½"~2½"英制螺纹 A27W-10T 型安全阀

5、各种厚薄、形状的法兰式安全阀；

6、公制、英制螺纹安全阀；

7、国产、进口安全阀；

8、气体、液体介质安全阀。

三、安全阀校验台技术参数

1. 压力校验精度：0.4%；

2. 使用温度范围：-20℃ ～ 60℃；

3. 电源电压要求：220V 市电；

4. 最大夹紧力： 300KN ，预夹紧力随试验压力增加系统自动调节。

5. 最高校验压力为：32MPa。

6. 中口径座：DN15～DN200，设有液压升降控制按钮和液压压力表，并设有工位阀，可测试
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高压和低压安全阀，气路设有防止高压串入低压系统的单向阀。

7. 大口径座：DN250～DN400，设有液压升降控制按钮和液压压力表，并设有工位阀，适合

测试低压大口径安全阀。

8. 控制台在不锈钢操作面板上设有八个指针式压力表双重显示压力，压力表分为四档量程，

1.6MPa、4MPa、16MPa、60MPa，压力表精度 0.4 级。操作面板分别安装高低压气源压力表，

操作面板设有

9.夹紧台，采用液压系统（最高工作压力 30Mpa 的双向双工位液压泵站和液压油缸）进行固

定夹紧，夹紧力为：7～30T

四、设备要求

1. 液压夹紧双座结构，电动双向双工位液压泵站；

2.下拉式夹紧，安全阀就位夹紧后不允许二次动作；

3. 夹紧装置可根据法兰厚度上下动作可实现电动无级调节，满足各厚度法兰，操作方便准

确且大小阀座均可适应；

4. 夹紧时调节操作不允许存在卡塞现象；

5.下拉式夹紧，作用力不允许在台面，台面只做承重。

6. 必须配有中心定位块，使安全阀安装定位时，快捷准确，以便提高工作效率。

7.调校安全阀时，抱紧夹紧机构夹紧时不能产生晃动。

五、型号选择
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