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压力表校正设备

Nitrogen replacement device

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的压力表校正设备供广大消防器材生产、维修厂

家，对各种需用加压钢瓶灭火器而显示其内部压力表的校验。使钢瓶内的压力准

确无误的反应在压力表上，从而更加直观的检测灭火器。

二、压力表校正设备的使用

接通电源，本设备采用 220v 供电。电压表则显示电源电压及接通与否。将被校

仪表依次拧紧在检测台上，校表所需气源通过减压阀与校表仪进气口接通，打开

气源调节减压阀，将压力调至被测仪表所需压力，打开阀门，则进气表 1 显示

气源压力。按校表按钮，则表 2 及被测仪表均得到压力，各自显示读数，通过

被测仪表与表 1、表 2 的比较，检测出被测仪表的合格与不合格，再按卸压按

钮，将被测仪表内余气放掉，拧下被测仪表，为下次校表作好准备

三、压力表校正设备的维护

1、校表仪应有专人负责保养，定期检查。

2、应将该设备安装在干燥通风的工作场所。

3、当发生电源无法接通时，应打开机后门检查漏电保护器是否动作，若有故障

排除后，方能

进行工作。

4、由于管路内有压力如有泄漏，应及时拧紧各管路接头，不得漏气。
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