
济南思明特科技有限公司 http://www.simingte.com/

发动机管气密检测机

Deepwater camera.

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的发动机管气密检测机由气动控制系统、差压控制系统、计算

机控制系统、PLC 系统、工装夹具系统等五大系统组成。主要用于发动机管的气密性检测，

同样适用于车行中换热器、异型管、散热器、真空管、等产品的密封性测试。

二、发动机管气密检测机参数

试验压力：0.1~30.0Mpa

驱动空气压力：0.2~0.Mpa

压力显示精度：0.01Mpa

试验介质：氮气

试验工位:多工位

操作方式：手动操作

试验温度：常温

试验时间：0.1~9999h

时间精度：1s

三、发动机管气密检测机特点

测试方法简单，避免了以前老式直接水测方法所带来的水试之后测试不出来及需要擦试、烘

干等带来的不利影响。

试验数据可存储于 U盘，实现海量数据存储。数据存储采用通用格式，无需专业软件，采用

通用办公软件即可查询

配备思明特气体驱动气体增压泵，试验压力可调控。

试验数据可存储于 U盘，实现海量数据存储。数据存储采用通用格式，无需专业软件，采用

通用办公软件即可查询。

参考网址：http://www.simingte.com/fdjglqmx.htm
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