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计算机控制气瓶外测法水压试验机

Computer control for hydraulic test machine tracking method

一、应用范围：

根据 国标 GB/T9251-1997《气瓶水压试验方法》，GB/T9251-2010《气瓶水压试验方法》和

CGA C-1《压缩气体气瓶的水压试验方法》中对气瓶水压试验方法、试验装置和操作方法都

作了详细的规定，本装置严格按照我国气瓶水压试验标准和美国 DOT 法标准研制，与传统

的手动外测法装置比较，计算机控制外测法装置具有数据采集的实时性和高精度的优点。可

以进行数据实时显示，试验完毕后保存，查询等功能。

车用天然气瓶分为无缝钢瓶、缠绕式气瓶（常见的生产厂家如北京天海、重庆益峰等等），

设备主要测试产品在耐压下的全变形量，残余变形量，变形率等技术参数。可对数据进行查

询追踪，方便快捷。

二、软件控制界面

三、设备特点

1.气瓶外测采用气动液体方式增压，接液部分采用不锈钢材质；

2.多种不同型号的水护套，满足多种测试规格的要求；

3.高精度验校压力表对检测压力表进行校验；

4.软件具有友好用户界面，免除人为错误，记录相应的试验压力、膨胀量；

5.整个水压试验结束时，计算机采集到了初始水位、最高水位、最高压力以及结束水位，通

过上位机的计算就可 以得到气瓶的全变形值、残余变形值和残余变形；

6.电子称重装置代替原来的量管，电子数字式传感器能精确读出压力和膨胀量；
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四、技术参数

参考网址 www.simingte.com/wcfsysyj.htm
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