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电动汽车冷却液循环台架腐蚀试验仪

Electric Vehicle Coolant Circulation Bench Corrosion Tester

一、产品简介

济南思明特科技有限公司研发的电动汽车冷却液循环台架腐蚀试验仪依据 GB/T

29743.2-2025《机动车冷却液 第 2 部分：电动汽车冷却液》附录 C 开发，用

于模拟电动车整车冷却系统循环工况，评价电动汽车冷却液在长期流动、高温环

境下对电池水冷板、电机壳体、电控、管路、多种金属材料的腐蚀、老化、结垢

性能，是新能源车企、第三方检测机构、冷却液配方研发单位的专用台架设备。

二、电动汽车冷却液循环台架腐蚀试验仪参数

控温范围：室温~135℃

精度±1℃；

压力范围：0~0.3 MPa，精度±0.01 MPa；

冷却液流速调节范围：0.5~3 m/s，精度±0.1 m/s。

可同时进行不少于 6路管路试样并联老化，支持在线监测冷却液 pH 值

控制方式：PLC 触摸屏全自动控制

温度范围：室温～100℃，控温精度 ±1℃

三、电动汽车冷却液循环台架腐蚀试验仪特点

PLC + 触摸屏全自动运行：程序设定后无人值守，1064h 长时间自动计时，试验

完成自动停机。

断电记忆 + 来电续跑：停电后保存试验进度，来电自动接续，不用从头复测，

规避长周期试验报废风险。

多参数实时采集：温度、压力、流量；可选在线 pH、电导率监测，实时曲线记

录，U 盘导出数据，满足实验室 ISO17025 数据溯源。

回路配置透明观察视窗，可直观观察冷却液变色、析出杂质、沉淀情况。
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