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环境耦合应力腐蚀试验机

Environmentally Coupled Stress Corrosion Test Machine

一、产品简介

济南思明特科技有限公司研发的环境耦合应力腐蚀试验机也叫多因素耦合应力

腐蚀试验系统，核心是同时施加力学载荷 + 高温 / 高压 + 腐蚀介质，模拟材

料真实服役多场耦合环境，评价金属 / 合金应力腐蚀开裂（SCC）、腐蚀疲劳、

裂纹扩展行为，广泛用于核电、火电、油气、海洋装备材料研发与寿命评估。

二、环境耦合应力腐蚀试验机参数

项目 技术指标

最大试验力 3×20kN

试验力示值精度（2%～100% FS 量

程段）
示值相对误差：±0.5%

试验力示值精度（0.4%～2% FS 量

程段）
示值相对误差：±1%

加载头最大行程 100mm

加载头移动速度范围 1mm/s～1×10⁻ ⁷ mm/s

加载头位移分辨力 ≤0.002μm

加载轴数量 3 轴

加力系统同轴度检验依据
JJG556-2011《轴向加力疲劳试验机检

定规程》

同轴度等级 8 级

三、环境耦合应力腐蚀试验机特点

配置 3 轴加载单元，单轴最大试验力 20kN，可实现 3 路试样同步 / 独立开展

应力腐蚀试验，试验效率高，适合平行对比试验。

三轴可独立闭环控制力、位移，支持恒载荷、慢拉伸、阶梯加载等多种加载模式，

适配应力腐蚀、裂纹扩展等多种试验方案。

力值分段精度设计，2%～100% FS 区间示值相对误差 ±0.5%；0.4%～2% FS 小

力值区间 ±1%，大小载荷工况均可稳定精准采集。
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