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截止阀爆破强度试验台

Test bench for bursting strength of stop valve

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的截止阀爆破强度试验台主要用于直通式截止阀、角式截止

阀、直流式截止阀、柱塞式截止阀等各类截止阀的耐压爆破强度试验。本试验台集机电、液

压、试压、液体介质贮存循环使用于一体，具有功能完善、性能稳定、自动化程度高等特点。

二、截止阀爆破强度试验台特点

试验介质可以循环利用；工作介质可以水或油及其他无腐蚀性、不易挥发、不易爆炸液体。

系统采用无任何焊接连接，方便拆卸，便于维护，使用安全。

计算机系统可以采集试验压力、试验时间、试验温度等参数且具备报表打印功能，并有故障

报警功能，出现故障和异常报警，适用于无人值守场合。

设备掉电时自动保存试验结果。

三、截止阀爆破强度试验台参数

试验压力范围：0-20Mpa
驱动气源：0.2~0.7Mpa，0.5-1.0m³/min
试验介质：气体

测试压力输出：1 路；

测试阀门规格：DN 15-250
压力测量精度：0.4 级压力表

夹紧方式：液压油缸夹紧

参考网址：http://www.simingte.com/jzfbpqdsyt.htm
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