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慢应变速率应力腐蚀试验机

Slow Strain Rate Stress Corrosion Test Machine

一、产品应用

济南思明特科技有限公司研发的慢应变速率应力腐蚀试验机是检测金属材料在腐蚀介质与

机械应力共同作用下性能变化的专用特种检测仪器，通过极低拉伸速率模拟材料长期服役状

态，完成应力腐蚀相关测试。以极低恒定应变速率单向拉伸试样，腐蚀介质有充足时间在变

形新生表面发生电化学反应，促进裂纹萌生与扩展；对比惰性环境（空气）与腐蚀介质两组

试样的断面收缩率、断后伸长率、断裂时间、抗拉强度，计算应力腐蚀敏感系数，判断材料

SCC 敏感性。广泛用于油气、核电、压力容器、管线、航空航天材料评价。

二、慢应变速率应力腐蚀试验机特点

可 实 现 \(10^{-8}\mathrm{mm/s}\) 极 慢 横 梁 移 动 ， 应 变 速 率

\(10^{-7}\sim10^{-4}\mathrm{s}^{-1}\)宽范围连续可调；低速平稳无抖动，保证腐蚀介

质有充足时间在变形新生表面发生反应，激发应力腐蚀开裂，区别于普通万能试验机高速拉

伸

采用高刚性重载机架+17-4pH 高强度钢核心部件，大幅降低系统形变，加载全程无卡顿、

无振动，保证试样受力均匀无偏心 。

计算机全自动采集，全程记录载荷、位移、应变、温度、压力，自动生成应力 - 应变曲线；

自动计算断面收缩率、断后伸长率、断裂时间、应力腐蚀敏感系数。

自带超载保护、位移超限保护、超温超压预警、介质泄漏监测等多重安全机制，高温高压工

况下自动触发应急泄压，规避试验风险 。
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三、慢应变速率应力腐蚀试验机参数

| 最大试验力 | 50kN（可定制 10~300kN 量程） |

| 试验力精度 | ±0.5%（0.5 级） |

| 拉伸速度范围 | 1mm/s ~ 1×10⁻ ⁸ mm/s |

| 位移测量精度 | 0.001mm |

| 最高试验温度 | 350℃（超临界工况可达 600℃） |

| 最大试验压力 | 35MPa |

| 环境釜容积 | ≥3L |
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