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气雾罐气密性试验仪

Aerosol Can Air Tightness Tester

一、产品简介

济南思明特科技有限公司研发的气雾罐气密性试验仪用于空气雾罐、成品气雾剂

罐（铝罐 / 马口铁罐、气雾阀组件）的密封泄漏检测，检查罐身焊缝、卷边、

阀门装配位置有无渗漏；广泛用于日化、医药气雾剂、汽车护理气雾剂包装质检，

满足国标、药包材检验要求。

二、气雾罐气密性试验仪参数

1.试验压力范围：0～100KPa

2.检测压力精度：≤0.5%

3.控制方式：液晶屏或电脑控制

4.试验工位：多工位

5.保压时间：0～999 s 任意设定

6.气源：洁净压缩空气 0.7~1 MPa

三、气雾罐气密性试验仪特点

PLC + 彩色触摸屏控制，中英文操作界面，参数一键设定（压力、保压时间）。

高精度压力传感器，自动恒压补气，保压过程压力稳定，避免压力漂移造成误判。

气动快速密封工装，适配气雾罐标准口径，装夹密封可靠，减少假漏。

试验数据本地存储、查询，可保存压力曲线、试验编号、时间、人员信息，支持

报告打印，满足质量追溯要求

操作简单，一键启动，单人即可完成试验；适合实验室质检、研发、来料抽检。
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