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水表耐久试验装置

Water Meter Endurance Test Device

一、产品简介

济南思明特科技有限公司研发的水表耐久试验装置用于开展饮用冷水水表型式

评价耐久性试验，整套设备功能、试验逻辑、控制精度、试验流程须完全满足

JJF 1777-2019《饮用冷水水表型式评价大纲》要求，可完成断续流量耐久性启

停循环试验、连续流量耐久性试验，可自动采集、存储、记录试验全过程数据，

可支撑水表型式评价结果判定。

二、水表耐久试验装置特点

配置稳压单元、电磁流量计、伺服调流机构，闭环稳流稳压；带温控与冷却散热

系统，抑制长时间循环带来的水温升高；启停过程缓变控流，抑制水锤、气蚀，

避免给水表引入额外非正常损伤，保证试验条件一致性。

PLC + 上位机控制，一键启动，可自由设定通断周期、循环次数、试验时长；实

时采集流量、水压、水温、循环次数；断电记忆，复电后接续试验；具备超限报

警、故障停机保护，新款机型支持远程监控、异常推送、表盘视觉读数自动识别

主体管路多为不锈钢材质，耐腐蚀；快速夹表工装，装拆水表便捷；带排气结构；

新型方案有无阀启停结构，减少管路阀门高频磨损，降低设备自身维护频次。

全程自动存储试验日志、曲线、原始数据，可导出报告，满足计量实验室、型式

试验的资料溯源要求。

三、水表耐久试验装置参数

1. 工作台位 1个，DN50、DN40、DN32 串联 3块水表，DN15～DN25 串联 6块水表；

2.过滤器 1个，Qmax=50m3/h；

2. 电磁流量计 1个，DN50 ，0.5 级，Qmax=50m3/h；

3. 夹紧装置 1套，气动；

5.电磁阀 1个，气动；、

6.供水系统 1套，水箱容积不小于 2m³，流量稳定性≤1%；

7.监控系统 1套，彩色工业相机或相同功能的摄像设备；

8.温度控制系统 1套，自动制冷及制热，水温可控调节范围（10～30）℃；

9.温度压力测试系统 1套，温度变送器（0～50）℃，1.0 级；压力变送器（0～

1.6）Mpa，1.5 级；

10.自动控制系统 1套。
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