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智能型呼吸阀校验设备

Intelligent Pressure Vacuum Relief Valve Calibration Device

一、产品简介

济南思明特科技有限公司研发的智能型呼吸阀校验设备用于常压储罐呼吸

阀、先导式呼吸阀，高速透气阀的呼出开启压力、吸入开启压力和泄漏量检测。

符合 SYT 0511-2024《立式圆筒形钢制焊接储罐附件》要求。

二、智能型呼吸阀校验设备参数

校验公称通径：法兰式呼吸阀 DN50～DN350mm

校验公称压力：呼出压力 0～500kPa，吸入压力 0～-90kPa。

压力传感器：±10kPa、±100kPa、-1kPa、500kPa，精度±0.5%F.S.；

流量控制器：10SLM、200sccm，准确度±1%；流量测试精度：2sccm（0.00012 m3/h）、

夹紧台：1座，外形尺寸不得超过 700mm×700mm；夹紧缸行程：100mm；

夹紧气源压力：(0.2～0.5)MPa；最大夹紧力：2.5t。

电源：220VAC/50Hz。

校验介质：氮气、压缩空气。

使用环境温度：-30～60℃。

三、智能型呼吸阀校验设备特点

采用高端计算机软硬件，利用高精度压力传感器和流量计、多通道高速数据采集

和控制器、结合全闭环自动化控制原理

“一键式”快速准确的测试出呼吸阀呼出、吸入的开启压力和泄漏量技术指标，

并自动存储测试数据和报告。

夹紧机构为自动式，配置高精度的自动控制直线气缸，采用 PLC 控制原理，实现

自动夹紧机构，要求夹紧力≧2.5 吨，满足通径 DN50～DN350mm 的呼吸阀夹紧，

并能够实现夹紧到位后自动停止。

参考网址：http://www.simingte.com/zhinxhxfjysb.htm

http://www.simingte.com/zhinxhxfjysb.htm

